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Avant-propos

Le présent document (prEN ISO 10685-3:2011) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 172 “Optique
et photonique” en collaboration avec le Comité Technique CEN/TC 170 “Optique ophtalmique”, dont le
secrétariat est tenu par DIN.

Ce document est actuellement soumis a 'Enquéte paralléle.

Notice d'entérinement

Le texte de I'ISO/DIS 10685-3:2011 a été approuvé par le CEN comme prEN ISO 10685-3:2011 sans aucune
modification.

Ce document est un projet de norme soumis a l'enquéte publique.
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux regles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire 'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 10685-3 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 172, Optique et photonique, sous-comité SC 7,
Optique et instruments ophtalmiques.

L'ISO 10685 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Optique ophtalmique —
Catalogue de montures de lunettes et de lunettes de soleil et identification:

— Partie 1 : Identification des produits et hiérarchie des catalogues électroniques
— Partie 2 : Informations commerciales

— Partie 3 : Informations techniques

iv © ISO 2011 — Tous droits réservés

Ce document est un projet de norme soumis a l'enquéte publique.



PROJET DE NORME INTERNATIONALE ISO/DIS 10685-3

Optique ophtalmiqgue — Catalogue de montures de lunettes et
de lunettes de soleil et identification — Partie 3: Informations
techniques

1 Domaine d’application

La présente partie de I'ISO 10685 spécifie les informations techniques et le format de fichier utilisés pour
vendre des montures de lunettes et de lunettes de soleil et pour optimiser la vente et le traitement des verres
pour une monture donnée.

Le domaine d’application de la présente partie de I''SO 10685 inclut les faces solaires.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent document. Pour les
références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition du
document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 8624, Optique ophtalmique — Montures de lunettes — Systéme de mesure et terminologie

ISO 10685-1, Optique ophtalmique — Catalogue de montures de lunettes et de lunettes de soleil et
identification — Partie 1 : Identification des produits et hiérarchie des catalogues électroniques

ISO 10685-2, Optiqgue ophtalmique — Catalogue de montures de lunettes et de lunettes de soleil et
identification — Partie 1 : Informations commerciales

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

informations techniques
informations nécessaires pour optimiser la vente et le traitement des verres pour une monture donnée

4 Symboles (et abréviations)
4.1 Longueur de valeur décimale
Les longueurs de valeurs décimales énumérées n’incluent pas le point décimal.

4.2 Longueur de valeur décimale signée

Les longueurs de valeurs décimales signées énumérées n’incluent pas le point décimal ou le signe.

© ISO 2011 — Tous droits réservés 1
Ce document est un projet de norme soumis a l'enquéte publique.
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4.3 Longueur de valeur binaire

Les champs au format binaire ne sont pas soumis a une limite de longueur.

5 Informations techniques

5.1 Identification

Toute information technique nécessite l'identification appropriée de la monture telle que spécifiée dans
I'ISO 10685-1. Les informations commerciales sont disponibles dans I'lSO 10685-2.

5.2 Données techniques du catalogue de montures

Les Tableaux 1 et 2 spécifient les champs servant a identifier la partie relative aux informations techniques du
catalogue électroniqgue de montures. Des informations complémentaires et des exemples sont donnés a
’Annexe A.

— La colonne «Nom» définit les noms de balises et d'attributs dans le fichier XML (voir '’Annexe B pour la
définition du schéma).

— La colonne «F/O» indique si un champ est facultatif (F) ou obligatoire (O).
— La colonne «Format» indique le type de données. Par exemple : TEXTE.
— La colonne «Longueur» indique la longueur du champ en nombre de caractéres.

— La colonne «Description» donne la description du champ.

2 © 1SO 2011 — Tous droits réservés
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Tableau 1 — Informations sur les montures de lunettes et de lunettes de soleil pour la partie technique
du catalogue électronique de montures

NOM F/IO FORMAT LONGUEUR | DESCRIPTION
Former 0 BOOLEEN 1 DISPONIBILITE DU GABARIT DE VERRE
Hbox F DECIMALE Max. 4 LARGEUR DU VERRE (MM)
Vbox F DECIMALE Max. 4 HAUTEUR DU VERRE (MM)
Dbl F DECIMALE Max. 4 NEZ NOMINAL
Tmping o DECIMALE LONGUEUR TOTALE DE LA BRANCHE
Fed F DECIMALE 4 DIAMETRE EFFECTIF DE LA MONTURE
Ledg F TEXTE FORME DE LA TRANCHE DU VERRE
B PROFONDEUR DE DRAGEOIR DANS LE VERRE POUR UNE
Gdepth F DECIMALE Max. 3 MONTURE SEMI-CERCLEE
. . LARGEUR DE DRAGEOIR DANS LE VERRE POUR UNE

Gwidth F DECIMALE Max. 3 MONTURE SEMI-CERCLEE

ANGLE PANTOSCOPIQUE DE LA MONTURE (ANGLE DE LA
Panto F ENTIER Max. 2 BRANCHE)

COURBURE DE LA MONTURE EXPRIMEE PAR LA VALEUR DE
Ferv F ENTIER 3 BASE CORRESPONDANTE EN DIOPTRIES
Ffang F ENTIER Max. 2 ANGLE DE COURBURE
Traceweb F BOOLEEN 1 DONNEES DE TRACE DISPONIBLES SUR UN SITE WEB
Ftrc F TEXTE Max. 50 LIEN VERS LES DONNEES DE TRACE DE LA MONTURE
TRCFMT F BINAIRE - DONNEES DE TRACE
Drillpnts F TABLEAU - VOIR LE TABLEAU 2
Drill F BINAIRE DONNEES DE PERGAGE
Fproc F TEXTE 255 INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT DE LA MONTURE

] DECLARATION DU FABRICANT QUANT A LA POSSIBILITE DE

Rxable F BOOLEEN 1 MONTER ET DE MAINTENIR DES VERRES DE PRESCRIPTION

DANS LA MONTURE

Tableau 2 — Points de percage

NOM F/IO FORMAT LONGUEUR | DESCRIPTION
DRILLE F BINAIRE - POINTS DE PERCAGE DE LA MONTURE

POINTS DE PERCAGE DE LA MONTURE (VERSION
DRILL F BINAIRE - OBSOLETE)

Pour un modele de fichier XML, voir I’Annexe C.

© 1SO 2011 — Tous droits réservés
Ce document est un projet de norme soumis a l'enquéte publique.
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Annexe A

(normative)

Description des champs

Le tableau suivant fournit une description détaillée des champs ainsi que des exemples se rapportant au
catalogue électronique de montures.

Tableau A.1 — Champs de description et exemples pour un catalogue électronique de montures

COMMENTAIRES /

NOM EXEMPLE CODIEICATION Commentaires additionnels Mappage ebXML
Un gabarit physique est équivalent a la S(if?_rfncedOpncProd
Booléen indiquant s'il forme du verre ou au gabarit tels que DesignatedOpticProd
Former faux existe un gabarit définis dans I'lSO 11380. Indiqué gnatedOp
. - ) uctClassification -->
physique pour le verre comme vrai (disponible) ou faux (non ) -
: - ApplicableOpticProdu
disponible). g
ctCharacteristic
Distance horizontale entre les Scetff;encedOpncProd
Voir les Figures C.1 et tangentes vertlca_les du'drageow. SI la DesignatedOpticProd
Hbox 49.9 monture est semi-cerclée ou percée, le i
c.2 . ; uctClassification-->
mesurage est effectué depuis la ) -
ApplicableOpticProdu
tranche du verre (mm). S
ctCharacteristic
Distance verticale entre les tangentes Scetf_e_z;encedOpncProd
Voir les Figures C.1 et horlzont_ales dL,' drage0|r.'S| la monture DesignatedOpticProd
Vbox 27.7 est semi-cerclée ou percée, le ot
Cc.2 . . uctClassification-->
mesurage est effectué depuis la ApplicableOpticProdu
tranche du verre (mm). pp Pu
ctCharacteristic
Distance minimale entre les verres, ReferencedOpticProd
mesurée a I'horizontale entre les uct-->
Voir les Figures C.1 et tangentes verticales au fond du DesignatedOpticProd
Dbl 16.0 9 ' drageoir. Si la monture est semi- uctClassification-->
C.2 ! . b :
cerclée ou percée, le mesurage est ApplicableOpticProdu
effectué depuis la tranche du verre ctCharacteristic
(mm).
Longueur mesurée entre l'intersection ReferencedOpticProd
de 'axe des vis d’articulation avec le uct-->
plan médian de la charniére et DesignatedOpticProd
Tmping 135 1SO 8624 I'extrémité de la branche, paralléle a uctClassification-->
son axe, la spatule ayant été ApplicableOpticProdu
redressée. ctCharacteristic
Diamétre effectif de la monture (deux ReferencedOpticProd
fois le rayon le plus long entre le uct-->
DCS 3.08 ou derniére centre de la boite et le fond du DesignatedOpticProd
Fed 54.1 version et Figures C.1 et drageoir), en millimetres. Si la monture | uctClassification-->
C.2 est semi-cerclée ou percée, I'extrémité | ApplicableOpticProdu
du rayon est fixée depuis la tranche du | ctCharacteristic
verre.
ReferencedOpticProd
A — biseau T uct-->
Led A B — plat g%gg geoléair%?(:h)e du verre (similaire DesignatedOpticProd
9 C — drageoir ' yp uctClassification-->
D — mélange ApplicableOpticProdu
ctCharacteristic
Profondeur de drageoir dans le verre ReferencedOpticProd
lorsque la Pclass de la monture est uct-->
DCS 3.08 ou version «SemiRimlessMountSpectacleFrameC | DesignatedOpticProd
Gdepth 1.2 . ot
ultérieure lass» ou uctClassification-->
«SemiRimlessMountSunglassClass» ApplicableOpticProdu
(mm) ctCharacteristic
Largeur de drageoir dans le verre ReferencedOpticProd
Gwidth 0.8 DCS 3.08 ou version lorsque la Pclass de la monture est uct-->
’ ultérieure «SemiRimlessMountSpectacleFrameC | DesignatedOpticProd
lass» ou uctClassification-->
4 © 1SO 2011 — Tous droits réservés
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COMMENTAIRES /

NOM EXEMPLE CODIFICATION Commentaires additionnels Mappage ebXML
«SemiRimlessMountSunglassClass» ApplicableOpticProdu
(mm) ctCharacteristic
Angle formé par la face et la branche, ReferencedOpticProd
avec les branches en position ouverte uct-->
vues depuis le coté de la monture. La DesignatedOpticProd
valeur numérique en degrés est uctClassification-->
Panto 12 ISO 7998 déterminée en mesurant I'angle entre ApplicableOpticProdu
I'axe de la branche et une droite ctCharacteristic
perpendiculaire a I'axe vertical de I'ceil
correspondant sur la face
Angle formé par le plan de la face de ReferencedOpticProd
lunettes et le plan de la forme de verre | uct-->
droit ou gauche. L’angle de courbure DesignatedOpticProd
Ffang 6 ISO_ 8624 ; voir droi_t .ou_gauche est considéré comme uctC_Iassificatic_)n-->
la Figure C.3 positif si la branche temporale du plan ApplicableOpticProdu
de verre droit ou gauche est plus ctCharacteristic
proche de la téte que le plan de la face
des lunettes.
0 — Pas de données de ReferencedOpticProd
trace disponibles sur un uct-->
Traceweb 1 site Web Indique si des données de trace sont DesignatedOpticProd
1 — Données de trace disponibles sur un site Web. uctClassification-->
disponibles sur un site ApplicableOpticProdu
Web ctCharacteristic
Forme de verre disponible sur un site ReferencedOpticProd
Web. Si les formes droites et gauches uct-->
ne sont pas symétriques, il convient DesignatedOpticProd
que le site Web comporte a la fois des | uctClassification-->
Fire fip:/ixyz.com DCS 3.08 ou version fichiers trace de la forme du verre droit | ApplicableOpticProdu
' ’ ultérieure et de celle du verre gauche. Ces ctCharacteristic
informations sont destinées a étre
utilisées pour les calculs de surface
des verres et non pour le taillage de
verres.
TRCFMT=1;400;U;L;F< ReferencedOpticProd
CR/LF> uct-->
R=2517;2450;2379;2318 DesignatedOpticProd
;2247;2168;2086;2014;1 uctClassification-->
958;1923<CR/LF> ApplicableOpticProdu
R=1909;1914;1941;1983 ctCharacteristic
;2033;2089;2140;2200;2
277;,2371<CR/LF>
R=1922;1939;1989;2072
;2184;2322;2471;2599;2
645;2579<CR/LF>
A=0;90;180;270;360;450
;540;630;720;810<CR/L
F>
A=900;990;1080;1170;1 .
260;1350;1440;1530;162 Bfé‘:’i:q?f el
0;1710<CR/LF> S ’ ; Ces informations sont destinées a étre
minimal de points de utilisées pour les calculs de surface
Trcfmt tragage doit étre de 36. P

A=35100;35190;35280;3
5370;35460;35550;3564
0;35730;35820;35910<C
R/LF>
ZFMT=1;100;U;L;F<CR/
LF>
7=322;331;342;328;314;
308;300;295;288;280<C
R/LF>

Z=316;318;324,;328;333;
343;349;352;357;362<C
R/ILF>
ZA=0;360;720;1080;144
0;1800;2160;2520;2880;
3240<CR/LF>

ZA=32400:32760;33120;
33480:33840: 34200: 345

Les champs
recommandés sont : R,
ZFMT.

des verres et non pour la découpe des
verres a la taille de la monture.

© 1SO 2011 — Tous droits réservés
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NOM

EXEMPLE

COMMENTAIRES /

Commentaires additionnels

Mappage ebXML

CODIFICATION
60;34920;35280;35640<
CR/ILF>
Drillpnts Ce_ tableau peut comprendre plusieurs
points de percage.
ReferencedOpticProd
uct-->
) DCS 3.08 ou version Points de percage de la monture. Il DesignatedOpticProd
Drill o o : . N
ultérieure s’agit de la version obsoléte du format. | uctClassification-->
ApplicableOpticProdu
ctCharacteristic
ReferencedOpticProd
B;C;-17.0;10.32;2.3;- uct—>
Drille 15.0;10.32;1.5 ;1; A;- DICS 3.08 ou version Points de pergage de la monture. DeS|Ignat$dOpt|cProd
15.0'5.0 ultérieure uctC_aSS| |cat|qn-->
e ApplicableOpticProdu
ctCharacteristic
Commentaires destinés au traitement ReferencedOpticProd
en laboratoire, notamment certaines uct -->
matiéres plastiques nécessitent des DesignatedOpticProd
températures de chauffe différentes ou | uctClassification -->
Fproc Pas de chauffage aucune chauffe. Il s’agit d'une liste ApplicableOpticProdu
multi-paramétres pour indiquer les ctCharacteristic
recommandations en termes de
températures de chauffe, de solvants
et de montage du verre.
ReferencedOpticProd
uct -->
DCS 3.08 ou version Courbure du cercle de la monture en DesignatedOpticProd
Fcrv 6 . . . N
ultérieure dioptries. uctClassification -->
ApplicableOpticProdu
ctCharacteristic
0 — La monture n’offre ReferencedOpticProd
pas la possibilité de uct -->
monter et de maintenir . . . N DesignatedOpticProd
Déclaration du fabricant quant a la N
des verres de oo . . uctClassification -->
- possibilité de monter et de maintenir ) -
Rxable 1 prescription e ApplicableOpticProdu
des verres de prescription dans la L
1 — La monture offre la ctCharacteristic
PP monture.
possibilité de monter et
de maintenir des verres
de prescription
6 © 1SO 2011 — Tous droits réservés

Ce document est un projet de norme soumis a l'enquéte publique.




ISO/DIS 10685-3

Annexe B
(normative)

Schéma de catalogue électroniqgue de montures (section
technique)

Le schéma de ce catalogue est disponible sur les sites Web suivants :
http://www.edi-optique.org/standard/
http://www.thevisioncouncil.org/members/content_255.cfm?naviD=457

http://www.anfao.it/

© ISO 2011 — Tous droits réservés 7
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Annexe C
(normative)

Description des dimensions de la monture

—| DBL [#—

Légende

DBL Acronyme de I'expression anglaise «Distance Between Lenses», qui est la distance minimale entre les verres, mesurée a
I'horizontale entre les tangentes verticales au fond du drageoir (rainures en V ou en U). Si la monture est semi-cerclée ou
percée, le mesurage est effectué depuis la tranche du verre.

H Distance horizontale entre les tangentes verticales du drageoir. Si la monture est semi-cerclée ou percée, le mesurage est
effectué depuis la tranche du verre.

\% Distance verticale entre les tangentes horizontales du drageoir. Si la monture est semi-cerclée ou percée, le mesurage est
effectué depuis la tranche du verre.

Figure C.1 — Mesurage de la monture
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DBL Acronyme de I'expression anglaise «Distance Between Lenses», qui est la distance minimale entre les verres, mesurée a

I'horizontale entre les tangentes verticales au fond du drageoir (rainures en V ou en U). Si la monture est semi-cerclée ou
percée, le mesurage est effectué depuis la tranche du verre.

H Distance horizontale entre les tangentes verticales du drageoir. Si la monture est semi-cerclée ou percée, le mesurage est
effectué depuis la tranche du verre.

\% Distance verticale entre les tangentes horizontales du drageoir. Si la monture est semi-cerclée ou percée, le mesurage est
effectué depuis la tranche du verre.

ED Acronyme de I'expression anglaise «Effective Diameter», qui est le diamétre effectif égal & deux fois le rayon le plus long entre
le centre géométrique du verre et le fond du drageoir. Si la monture est semi-cerclée ou percée, I'extrémité du rayon est fixée
depuis la tranche du verre.

Figure C.2 — Dimensions de la monture

Degree of angle
L]

Degree of angle

Légende

Degree of angle | Angle

Figure C.3 — Angle de courbure (Ffang)
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Annexe D
(informative)

Modele de fichier XML de catalogue électronique de montures
(section technique)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<l--Sample XML file for ISO 10685-->
<ocm:CatalogueManifest xmlIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ocm="urn:edi:optique:data:standard:CatalogueManifest: 1"
xmlns:oram="urn:edi:optique:data:standard:OpticReusableAggregateBusinessInformationEntity:1"
xsi:schemalocation="urn:edi:optique:data:standard:CatalogueManifest:1 http://www.edi-
optique.org/standard/edioptic/data/standard/CatalogueManifest_1p1p0.xsd">
<ocm:CatalogueManifestDocument>
<oram:TestIndicator>false</oram:TestIndicator>
<oram:Description languagelD="en">FRAMES SPRING 2011</oram:Description>
<oram:VersionID>000011</oram:VersionID>
<oram:ReleaselD>0</oram:ReleaselD>
<oram:RequestReferencelD/>
<oram:ProviderOpticParty>
<oram:ID schemelD="ZZY" schemeDataURI="http://www.edi-
optique.org/standard/edioptic/codelist/standard/OpticPartyldentificationCode-1.1.gc">ACME</oram:ID>
<oram:Name>ACME INC</oram:Name>
<oram:DefinedOpticTradeContact>
<oram:PersonName>John Smith</oram:PersonName>
<oram:TelephoneClUniversalCommunication>
<oram:CompleteNumber>512-999-9999</oram:CompleteNumber>
</oram:TelephoneClUniversalCommunication>
</oram:DefinedOpticTradeContact>
</oram:ProviderOpticParty>
<oram:ReceiverOpticParty>
<oram:ID schemelD="IRS">A873</oram:ID>
<oram:Name>Customer 873</oram:Name>
</oram:ReceiverOpticParty>
<oram:PrimaryCode listID="ISO 4217 3A" listVersionID="2007-06-18">EUR</oram:PrimaryCode>
</ocm:CatalogueManifestDocument>
<ocm:OpticCatalogue>
<oram:ID>1</oram:ID>
<oram:Description languagelD="en">FRAME SPRING 2009</oram:Description>
<oram:ValidityDelimitedPeriod>
<oram:StartDateTime>2009-04-15T09:30:47Z</oram:StartDateTime>
<oram:EndDateTime>2009-12-15T09:30:47Z</oram:EndDateTime>
</oram;ValidityDelimitedPeriod>
<oram:StatusCode>1</oram:StatusCode>
<oram:SupplierOpticParty>
<oram:ID schemelD="13S">123424</oram:|D>
<oram:Name>Supplier 123424</oram:Name>
</oram:SupplierOpticParty>
<oram:DeliveryDelimitedPeriod>
<oram:StartDateTime>2001-12-17T09:30:47Z</oram:StartDateTime>
</oram:DeliveryDelimitedPeriod>
<oram:HistorizationStartDate>2009-01-01</oram:HistorizationStartDate>
<oram:ManufacturerOpticParty>
<oram:ID schemelD="ZZY" schemeDataURI="http://www.edi-
optique.org/standard/edioptic/codelist/standard/OpticPartyldentificationCode-1.1.gc">ACME</oram:ID>
<oram:Name>ACME INC</oram:Name>
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</oram:ManufacturerOpticParty>

<oram:ContainedOpticCatalogueltem>
<oram:ID>101</oram:ID>
<oram:ActionCode>1</oram:ActionCode>

<oram:LastChangedDateTime>2001-12-17T09:30:47Z</oram:LastChangedDateTime>

<oram:MultimediaPresentationPicture>
<oram:DigitallmageBinaryObject uri="ftp://xyz.com"/>
</oram:MultimediaPresentationPicture>
<oram:ApplicableOpticTradeAgreement>
<oram:ProductOrderingDelimitedPeriod>
<oram:StartDateTime>2001-12-17T09:30:47Z</oram:StartDateTime>
<oram:EndDateTime>2001-12-17T09:30:47Z</oram:EndDateTime>
</oram:ProductOrderingDelimitedPeriod>
<oram:SpecifiedOpticPricelnformation>
<oram:AssignedOpticPrice>
<oram:ChargeAmount>50.0</oram:ChargeAmount>
<oram:TypeCode>AAA</oram:TypeCode>
</oram:AssignedOpticPrice>
<oram:AssignedOpticPrice>
<oram:ChargeAmount>50.0</oram:ChargeAmount>
<oram:TypeCode>AAD</oram:TypeCode>
</oram:AssignedOpticPrice>
<oram:ValidityDelimitedPeriod>
<oram:StartDateTime>2001-12-17T09:30:47Z</oram:StartDateTime>
<oram:EndDateTime>2001-12-17T09:30:47Z</oram:EndDateTime>
</oram:ValidityDelimitedPeriod>
</oram:SpecifiedOpticPricelnformation>
<oram:ActionCode>1</oram:ActionCode>
<oram:LastChangedDateTime>1997-07-

16T19:20:30+01:00</oram:LastChangedDateTime>

</oram:ApplicableOpticTradeAgreement>
<oram:ReferencedOpticProduct>
<oram:SpecifiedOpticProductldentification>
<oram:ID schemelD="GTIN">12345678901234</oram:|D>
</oram:SpecifiedOpticProductldentification>
<oram:Name languagelD="en">ABCD1 54 BROWN</oram:Name>
<oram:ColorCode>2259</oram:ColorCode>
<oram:ColorDescription>WHITE TRANSPARENT</oram:ColorDescription>
<oram:ApplicableOpticCENRestriction>
<oram:ID>2</oram:ID>
<oram;CategorylD>2</oram:CategorylD>
</oram:ApplicableOpticCENRestriction>
<oram:DesignatedOpticProductClassification>
<oram:ClassCode listURI="http://www.edi-

optique.org/standard/edioptic/codelist/standard/OpticClassifications_v1.0r09.xml"

listAgencyName="Association EDI Optique" listName="OpticClassifications" listVersionID="1.0r09"

listSchemeURI="http://lwww.edi-
optique.org/standard/edioptic/data/standard/OpticClassifications_v1.0r06.xsd">FrameClass</oram:ClassCode

>

<oram:SubClassCode>RimMountSunglassClass</oram:SubClassCode>

<l--===== |dentification section =====-->
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>977</oram:|D>

<oram:CharacteristicTypeCode>Text</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Custom code</oram:Description>

<oram:ValueText>900311</oram:ValueText>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>

<oram:ID>482</oram:ID>
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<oram:CharacteristicTypeCode>Measure</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Nominal horizontal lens
size</oram:Description>
<oram:ValueMeasure>50</oram:ValueMeasure>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>518</oram:|D>
<oram:CharacteristicTypeCode>Measure</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Nominal distance between
lenses</oram:Description>
<oram:ValueMeasure>16</oram:ValueMeasure>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>485</oram:ID>
<oram:CharacteristicTypeCode>Measure</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Nominal overall length of
side</oram:Description>
<oram:ValueMeasure>135</oram:ValueMeasure>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>

<l--===== Technical section =====-->
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>997</oram:ID>
<oram:CharacteristicTypeCode>Indicator</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Lens former availability</oram:Description>
<oram:Valuelndicator>false</oram:Valuelndicator>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>998</oram:|D>
<oram:CharacteristicTypeCode>Measure</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Lens width</oram:Description>
<oram:ValueMeasure>49.9</oram:ValueMeasure>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>999</oram:ID>
<oram:CharacteristicTypeCode>Measure</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Lens height</oram:Description>
<oram:ValueMeasure>27.7</oram:ValueMeasure>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>1000</oram:ID>
<oram:CharacteristicTypeCode>Measure</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Distance between lenses</oram:Description>
<oram:ValueMeasure>16.0</oram:ValueMeasure>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>1021</oram:ID>
<oram:CharacteristicTypeCode>Measure</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Overall length of side</oram:Description>
<oram:ValueMeasure>135</oram:ValueMeasure>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>986</oram:|D>
<oram:CharacteristicTypeCode>Measure</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Frame effective diameter</oram:Description>
<oram:ValueMeasure>54.1</oram:ValueMeasure>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>1001</oram:ID>
<oram:CharacteristicTypeCode>Code</oram:CharacteristicTypeCode>
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<oram:Description languagelD="en">Type of lens edge</oram:Description>
<oram:ValueCode>A</oram:ValueCode>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>519</oram:|D>
<oram:CharacteristicTypeCode>Measure</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Frame pantoscopic angle (angle of
side)</oram:Description>
<oram:ValueMeasure>12</oram:ValueMeasure>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>1004</oram:ID>
<oram:CharacteristicTypeCode>Measure</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Face form angle</oram:Description>
<oram:ValueMeasure>6</oram:ValueMeasure>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>1023</oram:|D>
<oram:CharacteristicTypeCode>Indicator</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Trace data is available on
website</oram:Description>
<oram:Valuelndicator>true</oram:Valuelndicator>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>1005</oram:ID>
<oram:CharacteristicTypeCode>Text</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Frame trace data link</oram:Description>
<oram:ValueText>ftp://xyz.com</oram:ValueText>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>1024</oram:|D>
<oram:CharacteristicTypeCode>Text</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Trace data</oram:Description>
<oram:ValueText>
TRCFMT=1;400;U;L;F
R=2517;2450;2379;2318;2247;2168;2086;2014;1958;1923
R=1909;1914;1941;1983;2033;2089;2140;2200;2277;2371

R=1922;1939;1989;2072,2184,;2322,2471;2599;2645,2579
A=0;90;180;270,360;450;540,630;720;810
A=900;990;1080;1170;1260;1350;1440;1530;1620;1710

A=35100;35190;35280;35370;35460;35550;35640;35730;35820;35910
ZFMT=1;100;U;L;F
7=322;331;342;328;314,;308;300;295;288;280

2:316;318;324;328;333;343;349;352;357;362
ZA=0;360;720;1080;1440;1800;2160;2520,2880;3240

ZA=32400;32760;33120;33480;33840;34200;34560;34920;35280;35640
</oram:ValueText>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>1007</oram:|D>
<oram:CharacteristicTypeCode>Code</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Frame material</oram:Description>
<oram:ValueCode>2</oram:ValueCode>
</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>1008</oram:ID>
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<oram:CharacteristicTypeCode>Measure</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Frame curve in diopter</oram:Description>
<oram:ValueMeasure>6</oram:ValueMeasure>

</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>

<oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>
<oram:ID>1036</oram:|D>
<oram:CharacteristicTypeCode>Indicator</oram:CharacteristicTypeCode>
<oram:Description languagelD="en">Ability to insert and retain</oram:Description>
<oram:Valuelndicator>true</oram:Valuelndicator>

</oram:ApplicableOpticProductCharacteristic>

</oram:DesignatedOpticProductClassification>
</oram:ReferencedOpticProduct>
</oram:ContainedOpticCatalogueltem>
</ocm:OpticCatalogue>
</ocm:CatalogueManifest>
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